


INSTALLATIEHANDLEIDING
INTEGRAL LED ECO GUARD BRANDWERENDE
SPOTS REEKS - 3 JAAR GARANTIE

Dank u voor de aankoop van een INTEGRAL LED product. Indien
correct geinstalleerd, zal dit product u jarenlang trouwe diensten
bewijzen. Voor ondersteuning of garantie-informatie, zie integral-
led.com.

Belangrijke details - Gelieve te lezen vé6r installatie

Waarschuwing - risico op elektrische schokken. Schakel altijd de
stroom uit op het stroomnet alvorens dit product te installeren of
te onderhouden.

1. Dit product moet worden geinstalleerd volgens de instructies in

deze handleiding en door een gekwalificeerde elektricién. Alle
elektrische werken moeten worden uitgevoerd volgens alle geldende
voorschriften en wetten in het land waar het wordt geinstalleerd.
(Inclusief de meest recente IET-voorschriften van het VK).

2. Schakel de netstroom altijd UIT bij het installeren, afstellen of
onderhouden van het product en zorg ervoor dat de stroom niet
onverwachts opnieuw kan worden aangesloten.

. Operationele ingangsspanning van het product - 220-240V AC 50Hz.

4. Deze spots zijn ontworpen om te worden geinstalleerd in een

geschikte gipsplaat / plafondtegel of massief materiaal met een
dikte van minimaal 3mm. De spots zijn in principe ontworpen om
geinstalleerd te worden in plafonds van gipsplaat met houten
balken. Andere plafonds kunnen echter ook worden gebruikt als de
afmetingen van de constructie geschikt zijn.

5. Minimale vrije ruimte: 50 mm boven de spot en 50 mm van elke

draagbalk (Fig.1).

6. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

7. De dimbare driver vereist dat de elektricién een geschikte

LED-dimschakelaar installeert.

Specifieke installatievoorschriften

1. Schakel de netspanning UIT en zorg ervoor dat deze niet onverwachts
opnieuw kan worden aangesloten.

2. Nieuwe installatie - Snij voorzichtig een gat (diameter 65 mm) met
geschikt snijgereedschap (Fig.2).

3. Installatie voor renovatie - Zorg ervoor dat het gat groot en stevig
genoeg is om dit product te bevestigen.

4. Open de aansluitdoos (Afb. 3 ) en sluit voorzichtig het klemmenblok
aan op een geschikte stroomkabel met behulp van de juiste polariteit
als gemarkeerd op de klemmen (Afb. 4).

* L = onder stroom (bruin) N = Neutraal (blauw)

E = Aarding (groen/geel) (indien benodigd)
* Het ledarmatuur is Klasse Il - een geaarde aansluiting is niet nodig.
Er is een aardingsklem meegeleverd, mocht dit nodig zijn voor uw
installatie
» Indien benodigd - sluit een ringaansluiting aan met de juiste
polariteit.
+ Sluit de aansluitdoos en zorg ervoor dat de stroomkabels correct
geplaatst zijn.

5. Haal voorzichtig de veren omhoog en plaats de downlight in de
opening. Controleer of de aansluitdoos en stroomkabel niet vast
zitten (Afb. 5).

6. Plaats de spot in het gat en zorg ervoor dat de ring gelijk ligt met de
gipsplaat of andere materialen in het plafond (Fig.6).

7. Controleer het circuit en Schakel veilig de stroom weer IN indien
nodig.
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AFVAL WORDEN AFGEVOERD. RECYCLE ALS DAARTOE DE FACILITEITEN
BESTAAN. RAADPLEEG UW LOKALE AUTORITEIT VOOR ADVIES OVER

E ELEKTRISCHE PRODUCTEN MOETEN NIET MET HET HUISHOUDELIJKE
WS RECYCLING.

EINBAUANLEITUNG
INTEGRIERTES LED-DOWNLIGHT DER ECO GUARD
MIT FEUERSCHUTZ - 3 JAHRE GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein INTEGRAL LED-Produkt entschieden
haben. Bei korrekter Installation wird dieses Gerét viele Jahre
lang seinen Dienst tun. Fir Support- oder Garantieinformationen
besuchen Sie bitte integral-led.com.

Wichtige Informationen - Bitte vor der Installation lesen
Warnung - gefahr eines stromschlags. Schalten sie immer den strom
Ab, bevor sie dieses produkt installieren oder warten.

1. Dieses Produkt muss gemaR den Anweisungen in dieser Anleitung
und von einem qualifizierten Elektriker installiert werden. Alle
elektrischen Arbeiten missen gemaR den geltenden Vorschriften und
Gesetzen des Landes, in dem es installiert wird, ausgefuihrt werden.
(Einschlief3lich der neuesten IET-Vorschriften fur Grof3britannien).

2. Schalten Sie immer den Strom am Netz aus, wenn Sie das Produkt
installieren, einstellen oder warten, und stellen Sie sicher, dass der
Strom nicht unerwartet wieder eingeschaltet werden kann.

. Betriebsspannung des Produkts - 220-240V AC 50Hz.

4. Diese Downlight-Reihe ist fir den Einbau in geeignete
Gipskartonplatten/Deckenplatten oder Vollmaterial mit einer
Mindestdicke von 3 mm vorgesehen. Sie sind in erster Linie fir
den Einbau in Gipskartondecken mit Holzbalken vorgesehen. Es
koénnen jedoch auch andere Decken verwendet werden, wenn die
KonstruktionsmaRe geeignet sind.

5. Der Mindestabstand betragt: 50 mm tber dem Downlight und 50

mm von jedem Balken (Abb.1).

. Dieses Produkt ist nur flir den Innenbereich geeignet.

7. Fur den dimmbaren Treiber muss der Elektriker einen geeigneten
LED-Dimmschalter installieren.

Spezifische Installationsanweisungen

1. Schalten Sie den Netzstrom aus und stellen Sie sicher, dass er nicht
unerwartet wieder eingeschaltet werden kann.

2. Neuinstallation - Schneiden Sie vorsichtig ein Loch (65 mm
Durchmesser) mit einem geeigneten Schneidewerkzeug (Abb.2).

3. Aufbereitungsinstallation - Vergewissern Sie sich, dass das Loch
geeignet und stabil genug ist, um dieses Produkt aufzunehmen.

4. Offnen Sie den Anschlusskasten (Abb. 3) und schlieBen Sie
den Klemmenblock vorsichtig an ein geeignetes eingehendes
Wechselstrom-Netzkabel an. Achten Sie dabei auf die richtige
Polaritat an den markierten Anschlissen (Abb. 4).

« L = AuBenleiter (Braun) N = Neutralleiter (Blau) E = Schutzleiter
(Griin/Gelb) (falls erforderlich)

« Die LED-Leuchte ist Klasse Il - ein Schutzleiteranschluss ist nicht
erforderlich. Falls dies fur Ihre Installation erforderlich sein sollte, ist
eine Schutzleiterklemme enthalten.

+ Bei Bedarf Loop-In- und Loop-Out-Anschliisse gemaR der richtigen
Polaritat anschlieBen.

« SchlieBen Sie den Anschlusskasten und stellen Sie sicher, dass die
Netzkabel richtig befestigt sind.

5. Heben Sie die Federn vorsichtig an und setzen Sie das Downlight in
das Loch ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Anschlussdose und
das Netzkabel nicht eingeklemmt werden (Abb. 5).

6. Setzen Sie die Leuchte in das Loch ein und stellen Sie sicher, dass die
Blende biindig mit der Gipskartonplatte oder einem anderen Material
ist (Abb.6).

7. Prifen Sie den Stromkreis und schalten Sie den Strom bei Bedarf
sicher ein.
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LEKTRONIKABFALLE DURFEN NICHT MIT DEM HAUSMULL ENTSORGT
WERDEN. BITTE ENTSORGEN SIE DIESE AN DEN DAFUR VORGESEHENEN
ORTEN. BEI FRAGEN ZUR ENTSORGUNG WENDEN SIE SICH BITTE AN DIE
ZUSTANDIGE ORTLICHE BEHORDE.
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INSTRUKCJA MONTAZU
OGNIOODPORNA OPRAWA SUFITOWA TYPU DOWN-
LIGHT INTEGRAL LED ECO GUARD- 3 LATA GWARANCJI

Dzigkujemy za zakup produktu INTEGRAL LED. Po prawidlowl)((m
zamontowaniu, to urzadzenie bedzie stuzy¢ przez lata. Aby uzyskac
informacje o wsparciu lub gwarancji, odwiedz integral-led.com.

Wazne szczegély - przeczytaj przed zamontowaniem

Ostrzezenie - ryzyko porazenia pradem. Zawsze odtgcz zasilanie

sieciowe. Przed montowaniem lub konserwacjq tego produktu.

1. Ten produkt powinien by¢ zamontowany zgodnie ze wskazéwkami
zawartymi w tej instrukcji i przez wykwalifikowanego elektryka.
Wszystkie prace elektryczne muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w kraju, w ktérym montowany jest
produkt. (W tym z najnowszymi przepisami IET w przypadku Wielkiej
Brytanii).

2. Zawsze ODtACZ zasilanie sieciowe podczas montowania, regulacji lub
konserwacji tego produktu i upewnij sig, ze zasilanie nie moze zostac
nieoczekiwanie ponownie podtgczone.

3. Robocze napiecie wejsciowe produktu - 220-240 V AC 50 Hz.

4. Ta oprawa sufitowa typu downlight nadaje sie do montazu w
odpowiedniej ptycie gipsowo-kartonowej/sufitowej lub litym
materiale o grubosci co najmniej 3mm. Jest przeznaczona gtéwnie
do montazu w sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych z drewnianymi
belkami. Mozna jednak zastosowac jg réwniez w innych sufitach, jesli
wymiary konstrukcyjne sa odpowiednie.

5. Minimalny odstep to: 50 mm nad oprawa i 50 mm od dowolnej belki
(rys.1).

6. Ten produkt jest przeznaczony wytgcznie do uzytku w
pomieszczeniach.

7. Sterownik $ciemniajacy wymaga od elektryka zainstalowania
odpowiedniego przefgcznika Sciemniacza LED.

Szczegétowa instrukcja montazu

1. Wytacz zasilanie sieciowe i upewnij sig, ze nie mozna go
nieoczekiwanie ponownie wigczy¢.

2. Nowa instalacja - ostroznie wytnij otwér (Srednica 65 mm) za pomocg
odpowiedniego narzedzia tnacego (rys.2).

3. Instalacja remontowa - Upewnij sie, ze otwdr jest odpowiedni i
wystarczajgco solidny, aby utrzymac ten produkt.

4. Otworz skrzynke przytaczeniowa (Ryc. 3) i ostroznie podiacz
listwe przytaczy do odpowiedniego dochodzacego przewodu
sieci energetycznej AC, stosujac odpowiednig biegunowos¢ na
zaznaczonych przytaczach (Ryc. 4).

« L = przewdd zasilajacy pod napieciem (brazowy) N = przewéd
zasilajacy neutralny (niebieski) E = przewéd uziemiajacy
(zielony/zétty) (jesli jest wymagany)

+ Oprawa LED jest klasy Il - przewdd uziemiajgcy nie jest konieczny.
Dotgczono przytgcze przewodu uziemiajgcego na wypadek, gdyby byt
konieczny podczas montazu.

« Jesli sg wymagane - podtgcz przewody zapetlonego wejscia/wyjscia,
zachowujac prawidtowa biegunowos¢.

+ Zamknij skrzynke przytaczeniowa i upewnij sie, ze kable sieci
energetycznej s prawidtowo uchwycone.

5. Ostroznie podnies$ sprezyny i umies¢ oprawe oswietleniowg w
otworze, upewniajac sig, ze nie przygnieciono puszki przytgczeniowej i
przewoddw sieci energetycznej (Ryc. 5).

6. Umies¢ oprawe w otworze i upewnij sie, ze oprawa jest rowno z ptytg
gipsowo-kartonowg sufitu lub innym materiatem (rys.6).

7. Sprawdz obwdd i w razie potrzeby bezpiecznie wigcz zasilanie.

ZUZYTYCH PRODUKTOW ELEKTRYCZNYCH NIE NALEZY WYRZUCAC
RAZEM Z ODPADAMI DOMOWYMI. GDZIE TO MOZLIWE, NALEZY ODDAC
JE DO PUNKTOW UTYLIZAC)I TAKICH ODPADOW. PORADY DOTYCZACE
WEEE RECYKLINGU MOZNA UZYSKAC U PRZEDSTAWICIELI LOKALNYCH WEADZ.

INSTRUCOES DE INSTALACAO
GAMA DE DOWNLIGHT INTEGRAL LED ECO GUARD
A PROVA DE FOGO - 3 ANOS DE GARANTIA

Obrigado por comprar um produto INTEGRAL LED. Quando
instalada corretamente, esta unidade ird assegurar varios anos de
funcionamento. Para informagdes sobre suporte ou garantia, por
favor consulte integral-led.com.

Detalhes importantes - Por favor, ler antes da instalacao

Aviso -risco de choque eléctrico. Desligar sempre a energia. Da fonte

antes de instalar ou fazer a manutencao deste produto.

1. Este produto deve ser instalado de acordo com as instrugées
contidas neste manual e por um eletricista qualificado. Todos os
trabalhos eléctricos devem ser realizados de acordo com todos
os regulamentos e leis aplicaveis no pais em que sdo instalados.
(Incluindo os Ultimos regulamentos da IET para o Reino Unido).

2. DESLIGUE sempre a energia da fonte de alimentacdo ao instalar,
ajustar ou fazer a manutengéo do produto e assegure-se de que a
energia ndo possa ser ligada novamente de forma inesperada.

. Tens&o de entrada operacional do produto - 220-240V AC 50Hz.

4. Esta gama de downlight foi concebida para ser instalada numa
placa de gesso cartonado/tecido adequado ou material sélido com
uma espessura minima de 3mm. Especialmente concebida para
ser instalada em tetos de gesso cartonado com vigas de madeira.
No entanto, é possivel utilizar outros tetos se as dimensdes de
construgdo forem adequadas.

5. Adistancia minima &; 50mm acima da downlight e 50mm de
qualquer viga (Fig.1).

6. Este produto é apenas para uso interior.

7. Odriver reguldvel requer que o eletricista instale um interruptor de
regulacdo da intensidade luminosa adequado.

linstrugdes especificas de instalagéo

1. DESLIGUE a energia da fonte de alimentagdo e assegure-se de que
esta ndo possa ser ligada novamente de forma inesperada.

2. Nova instalacéo - fazer cuidadosamente um buraco (65mm de
diametro) utilizando uma ferramenta de corte adequada (Fig.2).

3. Instalagdo de recondicionamento - Assegure-se de que o furo é
adequado e robusto o suficiente para segurar este produto

4. Abrir a caixa de derivagdo (Fig.3) e conectar cuidadosamente o
bloco terminal a um cabo de alimentagdo CA adequado, utilizando a
polaridade correta para os terminais assinalados (Fig.4).

« L =Energia ativa (Castanho) N = Energia neutra (Azul)

E=Terra (Verde/Amarelo) (se necessario)
« A Lumindria LED é de Categoria Il - ndo é necessaria uma ligacdo
aterra. Foi incluido um terminal de terra, caso este seja necessario
para a sua instalagdo.
* Se necessario, conectar as ligagdes de entrada e saida do circuito
com a polaridade correta.
« Fechar a caixa de derivagdo e garantir que os cabos de alimentacdo
estdo devidamente seguros.

5. Levante cuidadosamente as molas e coloque a lampada embutida
no orificio, assegurando que a caixa de derivacdo e o cabo de
alimentagdo ndo ficam presos (Fig.5).

6. Posicionar a downlight no buraco e garantir que a moldura esta
nivelada com a placa de gesso cartonado do teto ou outro material
(Fig.6).

7. Verificar o circuito e LIGAR a corrente em seguranga quando
necessario.
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0S PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS NAO DEVEM SER TRATADOS
COMO RESIDUOS DOMESTICOS. AGRADECEMOS QUE SEJAM RECICLADOS
NUM QUALQUER LOCAL PARA ESSE EFEITO. CONSULTE AS AUTORIDADES
LOCAIS PARA ACONSELHAMENTO EM RECICLAGEM.
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